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Vereinigte Papierwerke, Schickedanz & Co 0 , Jtiurnberg« 
Tampan 



( Zusatz zuro Patent • • » ♦ (Patentanmeldung * . . « * 
eingegangen am 1*+. November 1968 ) • 

Im Hauptpatent 1st ein Tampon, insbesondere Menstruations- 
tampon, vorge&chlagen worden, der senkrecht zu seiner Langs- 
achse in verschiedenen Hichtungen unterschiedliche, seiner 
auSeren Form und/oder Prof ilierung und/oder Kennzeichnung 
zugeordnete, in Gebrauchstellung wirksam werdende Ausdeh- 
nungs te ride nzen besitzt. Vorzugsweise soil ein Tampon gemaB 
Hauptpatent in zwei etwa zueinander senkrechten Richtungen 
unterschiedliche Ausdehnungstendenzen bei Aufnahme von 
Feuchtigkeit (Sekrete) aufweisen. Wahlt man gemaB Haupt- 
patent einen gestreckten, z.B 0 rechteckigen, ovalen Oder 
vieleckigen Querschnitt fur den Tampon, so soilen die maxi- 
malen Ausdehnungstendenzen vorzugsweise in fiichtung der ma- 
ximaleh. Querschnittachse liegen« 

Ks ist gemaB Hauptpatent auch mdglich, die maximalen Aus- 
dehnungstendenzen senkrechtc zur Breitseite des (^uerschnittes 
zu legen, falls die entsprechenden Voraussetzungen oder Nat- 
wendigkeiten hierfiir vorliegen # 
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Eine maximale Ausdehnungstendenz in einer bestimmten, ftich- 
tung wird gemaB Hauptpatent dadureh erzielt t daB im ge- 
prefiten Tampon eine unterschiedliche Massenkonzentration 
hergestellt wird oder, wie man auch sagen kann t Schwer- 
punkte der Massenkonzentration fur eine bestimmte Ausdeh- 
nungsrichtung gebildet werden. Die tmterschiedliche Massen- 
konzentration kann durch gerichtete Faltung uad/oder Fpes- 
sung des Ausgangsmate rials bewirkt werden* Sie kann auch da- 
durch hergestellt werden, dafi man unterschiedliche ttateria- 
lien wahlt, d.h. Materialien, die sich vor allem unterschied- 
lich ausdehnen, wenn sie Feuchtigkeit (Sekrete) aufnehmen* 

Die Zuordnung einer bestimmten Ausdehnungsrichtung zur aus- 
seren Form t Profilierung Oder Kennzeichnung bei einem Tam- 
pon hat ihre entscheidende Bedeutung darin, da8 dieser als- 
dann gezielt in die gewunschte Lage in der Korperhohle , ins- 
besondere Scheide, gebracht werden kann , vorzugsweise der- 
art, daB die maximalen Ausdehnungsrichtungen in flichtung der 
groBten Querschnittsbreite der Scheide liegen 0 

Die Kennzeichnung der Zuordnung der maximalen Ausdehnungs- 
tendenzen an dem Tampon oder auf dem Tampon kann gemaB 
Hauptpatent in verschiedener tfeise erfolgen. Eine dieser 
Moglichkeiten besteht darin, daB man auf dem Tampon Narkie- 
rungen anbringt, z»B. einen farbigen Strich, einen Punkt 
o.dgl. oder auch die Bezeichnung tt oben B # £ine andere Mog- 
lichkeit besteht auch darin, daB die maximalen Ausdehnungs- 
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. tendenzen des Tampons sich in einer festen Zuordnung zur 
Querschnittsform des Tampons befinden # Schliefllich konnen 
am Tampon Prof i lie rungen, wie z.B.Rippen, Nocken Oder Hillen 
vorgesehen seiny welche die maximalen Ausdehnungsrichtungen 
selbst kennzeichnen oder diesen unter einem bestimmten Win- 
kel zugeordnet sind. 

Im Hauptpatent ist ferner davon gesprochen worden, daft ge- 
gebenenfalls eine Kombination der verschiedenen fooglichkei- 
tea zur Anwendung kommen kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Form uhd 
Ausdehnungstendenzen des Tampons noch besser den anatomi- 
schen Gegebenheiten anzupassen. Diese Aufgabe wird erf in- 
dungsgemaB dadurch gelbst, daft der Tampon uber seine Lange 
eine unter schiedliche i«iuerschnittsf orm una/ oder unter schied- 
liche Ausdehnungstendenzen besitzt. 

Vorzugsweise soil die Querschnittsanaerung uber die Lange 
des Tampons derart gewahlt sein, dati dieser von einer z.r*. 
nierenf orraigen Gestalt (KorperauiSenseite) in eine zyliilri- 
sche Gestalt ( Korperinnenseite ) ubergeht. 

Im Sinne der Erfindung liegt es ferner f den Tampon sich von 
auden nach innen ver jungen zu lassen* 
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Schlieftlich erstreckt sich die ±;rfindung auf die MaSnahme, . 
dem Tampon uber seine Lange unterschiedliche Ausdehnungs- 
tendenzen bei Aufnahme von Feuchtigkeit (Sekreten) zu er- 
teilen. 

Vorzugsweise werden die maximalen Ausdehnungstendenzen in 
Hichtung der grofiten Querschnittsbreite des Tampons gelegt, 
die dann auch in der Korperhohle, d.h # in der Scheide, rich- 
tig in Richtung der groflten Breite der Scheide wirksam wer- 
den* Dagegen sollen die Ausdehnungstendenzen im Kbrperinnen- 
bereich des Tampons etwa gleichgroB sein. 

bin Tampon gemafl der fcirfindung wird im Sinne des Hauptpa- 
~ tents, um ein gezieltes Einfiihren in eine bestimmte Drehla- 
ge zu erreichen, mit Kennzeichen, Markierungen o # dgl. ver- 
sehen. 

Die Einfiihrung des Tampons kann auch mit einem sogenannten 
fcinfiihrungs- bzw. Schutzrohr erfolgen, das dann ebenfalls 
harkierungen, Prof i lie rungen o.dgl. aufweisen muB, um die 
auf dem Tampon festgelegte Zuordnung zwischen narkierung und 
ausdehnungstendenzen auch bei Anwendung des Schutzrohres 
gewahrleisten zu konnen. 

Ausfuhrungsbeispiele der brfindung sind in den Figuren 
1 bis 3 dargestellt. 
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Die, gig* 1 zeigt ,einen ..Tamppn-X, .de^aen.AuaenbQ^etoh, 2- 
(_ von dej* Lage. in der Scheide aus befcraebfce.t -) -nierenformi^ 
gestal.t^t.^iat^. wal^rend..dej?. Jnnenteraiqh 3 zylindrischen 
Quersohnitt besitzt. Die Ausdehnungstendenzen sind als Vek 1 - 
toren durch das Koordinatenkreuz gekennzeichnet* Im Aufien- 
bepeich, liegqit 41e. iqaximaleaj. Ausdetaungstendenzanin -Rich- 
tung; .dex 1 - groBten. Breite des Alter sphnittes, wahrend i m Truaen- 
... be re i eft die Ausdehnungstendeiizen naoh alien RiGhtungen prak- 
. tlsoh gle ? iclx,grpfl. sind. .. •. 

Vorzugswelse wird, : wie . dies auch. aus.: der-Fig.i ersibhtlioh 
1st,, der Tampon von der AuBenseite nach der Innenseite hin 
(Pfeil P). . verjiingt ausgebildet* -per- Pfeil: P. kennze'ichnet 
gleichzeitig.-dte .Richtu^2^» -tn. die -der .Tampon, in die Schei- 
de ^ingefiihrt wird* Die gig. 2 zaigt.die Ahbringting einer 
Markierung auf einem auflen 8-forraig gestalteten Tampdii^um 
diesen richtig, d 0 h. rait seinen raaximalen Ausdehnungsten- 
denzen in richtiger Lage zum C^uerschnitt der Scheide einfiih- 
ren . und lagern zu konnen. Im Ausfiihrungsbeisprel : der Fig«2 
t>eateht die, . Mar kie rung aus der Beschrif tung tt oben : n , Der 
Tampon ^ verjiingt sich .zu einer zylindrischen Form,- wie 
aus. der Zeichnung ersichtlich ist, • 

Wie sohon im Hauptpatent angegeben p konnen anstelle einer 
Markiftrung auch Rillen ft fiippen o'ddglv beniitzt werden 0 Eine 
Ausfxihrungsf orm dieser Art ist in Pig* 3 dargestellto Sie 
zeigt einen Tampon 5 D dessen Querschnittsf orm sich vom 
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ovalen zum zyJLlndri soften Format . vqn^auBen-. nach Innen 
ver jiingt. 
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Fa tent an sprue he 

1. Tampon gemaB Hauptpatent • • • • , dadurch gekenn- 

zeichnet, daB dieser (1,^,5) uber seine Lahge eine unter- 
schledliche Querschnittsform und/oder unterschiedliche Aus- 
dehnungstendenzen besitzt. 

Z m Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 

dieser (1) von einer nlerenforraigen Gestalt (2) (Korper- 
Audenselte) in eine zylindrische Gestalt (3) (Korperinnensei- 
te ) iibergeht. 

3. Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

dieser (4) von einer 8-formigen Gestalt (Korper-AuBenseite) 
in eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenseite ) iibergeht . 

Tampon nach Anspruch l f dadurch gekennzeienne t, daii 
dieser (5) von einer ovalen Gestalt ( Korper-AuBenseite ) in 
eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenseite) iibergeht. 

$m Tampon nach nnspruch 1 und einem der folgenden /in- 

spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser in Richtung 
seiner groBten Querschnittsbreite die maximale Ausdehnungs- 
tendenz bei Auf nahme von Feuchtigkeit (Sekreten) besitzt, 
wahrend die Ausdehnungsetendenzen im zylindrischen Bereich 
(Korper-Innenbereich) etwa gleichgroB sind. 
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6« Tampon naoh Anspruch 1 und einem oder mehreren der 

folgenden Anspruche, dadurch gekennzeiohnet, daB dieser 
sich vom Korper-AuBenbereich in Richtung auf den Korper- 
Innenbereich ( Pfeil P) verjxingt. 

7 # Tampon naoh Anspruch 1 und einem Oder mehreren der 

folgenden Anspriiche, dadurch gekennzeiohnet f daB dieser mit 
Marklerungen und/ oder Prof ilierungen (6) o.dgl. versehen 
ist f um die Hiohtung der maximalen Ausdehnungstendenzen er- 
kennbar und/ Oder erfiihlbar zu machen. 
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FIG. 2 




FIG.3 
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